Ad ProlLine

Professional Products

AdProLine®

GLYKOL BLA

AdProline® Glykol Bl& er en koncentreret glykol til alle typer vaeskekolede
forbraendingsmotorer. Forhindrer frysning i motorer og indeholder et
inhibitorpakke il beskyttelse mod korrosion af alle metaller, herunder aluminium.

Ad proLine

Egenskaber

Glykol Blé er en koncentreret glykol til alle typer vaeskekelede
forbraendingsmotorer. Forhindrer frysning i motorer og indeholder et
inhibitorpakke il beskyttelse mod korrosion af alle metaller, herunder
aluminium.

Specifikation — OLBLA
BS6580: 2010 ROSTVASKE BLA
GLYKOLI SININEN

Standard '
ASTM D3306

Tekniska data

Farve Bl&

Kogepunkt >155°C

Flammepunkt >110°C

Densitet 1,12

Blandningsforhold

Forpakning AdProline® Glykol Blé blandes med vand og giver

Art.nr Forpakning  Str. Stk/pakke  Palle felgende frostbeskyttelse.

300001 F|cs|lze 1 : 12 sktk/ Ek. 480 stllz/ pall:e Procent Temp

300004 Dunk 4 | 3 stk/pk. 144.: /p;lz e 50% Glykol 37°C

300025 Dun | 25 | - 24"st /pa eII 40% Glykol 25C

300210  Tromle 210 - 2ell. 4 stk/palle 33% Glykol 18C

301000 IBC 10001 - -
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